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表 1 项目基本情况

建设项目名称 安仁县人民医院新增一处乙级非密封放射性物质工作场所项目

建设单位 安仁县人民医院

法人代表 侯茂青 联系人 李朝仔 联系电话 13975586990

注册地址 湖南省郴州市安仁县城关镇安仁大道

项目建设地点 郴州市安仁县城关镇安仁大道安仁县人民医院住院楼一层

立项审批部门 / 批准文号 /
建设项目总投

资（万元）
500 项目环保投

资（万元）
216 投资比例（环保

投资/总投资）
43.2%

项目性质 ☑新建 改扩建 □其他 占地面积（m2） /

应用

类型

放射源
□销售 □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类

□使用 □Ⅰ类（医疗使用） □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类

非密封

放射性

物质

□生产 □制备 PET 用放射性药物

□销售 /

☑使用 ☑乙 □丙

射线装

置

□生产 □Ⅱ类□Ⅲ类

□销售 □Ⅱ类□Ⅲ类

□使用 □Ⅱ类□Ⅲ类

1、项目概述

1.1 医院简介

安仁县人民医院是一所具有近 80年历史的国家二级甲等综合医院，是安仁县

医疗急救、科研教学、康复保健中心，是湘雅医院、省肿瘤医院（中南大学附属肿

瘤医院）、省人民医院、省二医院、郴州市一医院、南华大学附属一医院的临床指

导医院。全院现有在职职工 700人，正高职称 8人，副高职称 100人，中级职称 260

人，研究生 8人，现有编制床位 550张，实际开放床位 584张，年住院收治病人 2.6~3.3

万人次，门诊人次 20余万人次。设有内、外、妇、产、儿（含新生、儿保）、骨

科、神经外科、感染科、肿瘤科、介入室、呼吸与危重症医学科、重症医学科、康

复医学科等 26个临床和医技科室，郴州市临床重点专科 7 个，湖南省重点专科建

设项目 5个。医院住院楼于 2010年 6月 12日取的由郴州市环境保护局审批的《关

于安仁县人民医院整体搬迁建设工程环境影响报告书的批复》批复文件（文件号：
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郴环函〔2010】56号）。

1.2 任务由来

为满足群众日益增长的就医需求，提升医院整体的医疗服务水平，扩展医院医

疗服务项目，安仁县人民医院拟对住院楼一层东北侧裙楼的结算窗口、特殊门诊窗

口、出生医学证明办证处、新生儿筛查室、预防保健科和材料库房进行改造，设置

1处乙级非密封放射性物质工作场所，拟使用非密封放射性物质 131I开展甲亢治疗

和甲状腺功能测定，使用 32P开展核素敷贴治疗，为配合核医学科的投入使用，医

院已将住院楼 1-6楼均已搬迁完成，目前整栋楼所有房间处于空置状态。

根据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》（国务院

令第 682号）《中华人民共和国环境影响评价法》以及《中华人民共和国放射性污

染防治法》，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理

名录（2021年版）》，本项目涉及使用乙级非密封放射性物质工作场所，环境影响

评价报告文件形式为编制环境影响报告表。因此，2025年 9月 20日，安仁县人民

医院委托长沙宏伟环保科技有限公司对项目进行环境影响评价（委托书见附件 1）。

评价单位在现场调查和收集有关资料的基础上，按照《辐射环境保护管理导则 核

技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1－2016）的要求，编

制完成了该项目环境影响报告表。

1.3 项目概况

（1）项目名称：安仁县人民医院新增一处乙级非密封放射性物质工作场所项

目

（2）建设单位：安仁县人民医院

（3）建设地点：郴州市安仁县城关镇安仁大道安仁县人民医院住院楼一层

（4）建设性质：新建

（5）建设内容与规模：本项目拟对住院楼一层东北侧裙楼的结算窗口、特殊

门诊窗口、出生医学证明办证处、新生儿筛查室、预防保健科和材料库房进行改造，

设置 1处乙级非密封放射性物质工作场所，拟使用非密封放射性物质 131I开展甲亢

治疗和甲状腺功能测定，使用 32P开展核素敷贴治疗。本项目核医学科拟规划建设

分装室、甲测室、敷贴室及相关辅助用房（如固废、储源、留观室等），拟重新规

划建设通风系统和给排水系统，新建一套放射性衰变池系统，本项目工程建设内容
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及规模见表 1-1。

表 1-1 项目建设主体工程一览表

（6）本项目核医学科拟使用非密封放射性物质为 131I和 32P，具体情况详见表

1-2。

类别 屏蔽防护工程内容 备注

主体

工程

分装室

四面墙体：240mm实心砖+60mm硫酸钡水泥；

顶板：100mm 混凝土+8.0mmPb 硫酸钡水泥；

地板：无建筑

新建

甲亢服药区

四面墙体：240mm实心砖+40mm硫酸钡水泥；

顶板：100mm 混凝土+4.0mmPb 硫酸钡水泥；

地板：无建筑

甲亢留观室

四面墙体：240mm实心砖+40mm硫酸钡水泥；

顶板：100mm 混凝土+4.0mmPb 硫酸钡水泥；

地板：无建筑

32P敷贴室

四面墙体：240mm实心砖+40mm硫酸钡水泥；

顶板：100mm 混凝土+3.0mmPb 硫酸钡水泥；

地板：无建筑

衰变池

位于住院楼北侧绿化空地,深埋于地下，沉淀池和衰变池按照

重点防渗要求进行建设，保证池体坚固、耐酸碱腐蚀、无渗

透性、内壁光滑和具有可靠的防泄漏措施。池体各墙体及顶

板均采用 200mm混凝土，顶部盖板采用不锈钢包 10mmPb
铅板。

辐射防护

设备设施

131I分装柜：40mmPb，分装转运铅室 30mmPb。
个人防护用品：0.5mmPb，铅眼镜 0.35mmPb。

辅助

工程
核医学科

办公室、值班室、检验室、甲测室、更衣室、储源室、固废

室
改建

公用

工程

生活设施 办公及生活设施均利用医院主体工程设施。 依托

供配电 由市政电网供电，依托医院供配电系统。 依托

环保

工程

放射性废水
核医学科产生的放射性废水排入衰变池中，存放超 180天后

排入医院污水处理设施，最后进入市政管网。
新建

放射性固废

核医学科产生的放射性固体废物收集于放射性废物桶或专用

容器中后，转移至固废室贮存，达到清洁解控水平后，按医

疗废物处置。

新建

废气

本项目核医学科控制区拟设置1套新风系统和4套排风系统，

1#排风系统为 131I分装柜单独使用，2#排风系统分别为 32P
分装柜单独使用，3#排风系统为敷贴室单独使用，4#排风系

统为核医学科其他用房共用。核医学科控制区内功能用房保

持负压防止气体交叉污染，在每个房间安装防回流装置，

新建

电离辐射
本项目控制区均进行屏蔽设计工程和安全防护设施，满足相

关法规、标准的要求。
新建
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表 1-2 新建核医学科使用非密封放射性核素表

核素

名称

半衰

期

性

状

衰变

类型

最大药

量 Bq/人
接诊人

数人/d

实际日

操作量
Bq/d

年工作

负荷 d/a
年最大用

量 Bq/a
用

途

131I 8.04d 液

态
β衰变 3.7E+8 10人/

批
3.7E+9 1000人/a 3.7E+11 甲亢

131I 8.04d 液

态
β衰变 3.7E+5 5人/批 1.85E+6 500人/a 1.85E+8 甲测

32P 14.26d 液

态
β衰变 3.7E+7 5人/批 1.85E+8 500人/a 1.85E+10 敷贴

注：1、甲亢治疗：医院采取预约制，每天治疗人数 10 人，每周工作 2 天，每周一和周三

接诊，全年工作 50 周，全年治疗人数 1000 人，每人最大用药量 3.7×10
8
Bq（10mCi）。

2、甲状腺功能测定：医院采取预约制，每天检测人数 5 人，每周工作 2天，每周一和

周三接诊，年工作 50 周，全年检测人数 500 人，每人最大用药量 3.7×10
5
Bq（0.01mCi）。

3、敷贴治疗：医院采取预约制，每天治疗人数 5人，每周工作 2 天，每周二和周四接

诊，年工作 50 周，全年治疗人数 500 人，每人最大用药量 3.7×10
7
Bq（1mCi）。

根据 GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》附录 C中：非密

封源工作场所的级别按照放射性核素日等效最大操作量的大小分级。放射性核素日

等效最大操作量的计算方法如下：

表 1-3 新建核医学科使用非密封放射性核素日等效最大操作量

序

号
核素

实际日操作量

（Bq）
毒性组别

修正因子

操作方式

修正因子

日等效最大

操作量（Bq）
储存/使用地

点

1 131I 3.7E+9 中毒 0.1 简单 1 3.7E+8

分装室2 131I 1.85E+6 中毒 0.1 简单 1 1.85E+5

3 32P 1.85E+8 中毒 0.1 简单 1 1.85E+7

4 131I 2.22E+10 中毒 0.1 存储 100 2.22E+7
储源室

5 32P 1.48E+9 中`毒 0.1 存储 100 1.48E+6

合计 4.12E+8

注：医院每半个月采购一次药物，
131
I 每次最大采购量为 600mCi、

32
P 每次最大采购量为 40mCi

经计算，新建核医学科使用非密封放射性核素日等效最大操作量为：

4.12×108Bq；依据 GB18871-2002 附录 C 中规定乙级非密封源工作场所：2.0×107

—4.0×109Bq，因此本项目新建核医学科\为乙级非密封放射性物质工作场所。

（7）人员配备：核医学科拟配备 3名辐射工作人员，均从医院内部调配，仅

从事本科室相关岗位工作，不从事其他辐射工作。

操作方式修正因子

毒性组别修正因子实际日操作量
日等效最大操作量



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（8）改建方案：依据建设单位提供图纸，本项目占地原为医院出入院结算窗

口、特殊门诊窗口、出生医学证明办证处、新生儿筛查室、预防保健科和材料库房。

总建筑面积约 300m2。医院住院大楼为框架式楼层建筑，医院已将设计功能房的所

有水泥标砖墙体全部拆除，只留承重柱及建筑外墙。拆除后再依据本项目设计图纸

重建相关墙体，将整个区域分为更衣室、缓冲间、32P敷贴室、分装室、固废室、

储源室、甲亢服药区、甲亢留观室、甲测室、护士站、医生办公室、核医学检验室

等功能用房。详细改建前后对比图见图 1-1和图 1-2

图 1-1 本项目改建前平面示意图

本项目改建区域
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图 1-2 本项目改建后布局图

1.4 产业政策符合性与实践正当性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目使用的非密封放射性物

质属于第一类“鼓励类”第六项“核能”中第 4款“核技术应用：同位素、加速器

及辐照应用技术开发，辐射防护技术开发与监测设备制造”，属于国家鼓励类产业，

符合国家产业政策。

本项目按照国家相关的辐射防护要求采取相应的防护措施，可以将该项目危害

产生的影响降至尽可能小。本项目的实施给职业人员、公众及社会带来的利益远大

于其可能引起的辐射危害，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

（GB18871-2002）中辐射防护“实践的正当性”的原则与要求。

1.5 项目选址及周边环境

安仁县人民医院北侧紧邻八一中路，西侧与安仁大道相接，东侧则为安仁县家

居建材城，南侧为安仁县公安局。医院所处区域交通、供水、供电、医疗、通信等

配套城市公用设施建设完善，地理位置较优越。项目地理位置图见图 1-1，医院平

面布局见图 1-2。

核医学科预留区域

核医学科诊疗区域

核医学科办公区域
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